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脚本基础知识(入门) 
1. 什么是Pro-face HMI 脚本

什么是Pro-face HMI 脚本

• 通过PRO EX软件,使用脚本功能可以开发各类应用,如计算,简单控制,文
件操作等.

• 可以像C语言编程方法一样,编写Pro-face HMI 脚本程序.

传送到HMI编辑

脚本

PRO EX可开发的HMI交互画面
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脚本基础知识(入门)
2. 脚本应用范围和适用HMI机型

脚本应用范围和适用HMI机型

• 根据HMI机型不同,脚本功能可用于辅助计算,程序控制,自定义协议通讯.
A. 辅助计算和程序控制

HMI本地寄存器控制.适用于全部机型.

B. 自定义协议通讯

编写特殊协议通讯程序,与外部设备通讯.适用于支持串口,以太网,USB转串口的机
型.
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GP-Pro EX脚本可操作寄存器

• 可操作寄存器分为如下几类

1) HMI内部寄存器

2) HMI系统变量

3) HMI内部变量,需要在[通用设置]中通过[符号变量设置]注册后使用.

脚本基础知识(入门)
3. GP-Pro EX脚本可操作寄存器
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脚本基础知识(入门)
3. GP-Pro EX脚本可操作寄存器

4) 外部寄存器,控制器/PLC寄存器.

5) 符号,在 [通用设置] 中通过 [符号变量设置]可定义人机界面内部寄存器,外部寄存
器,控制器/PLC寄存器的别名(符号)

•• 注意注意:: 务必详细了解参考手册务必详细了解参考手册””第第2222章章 编程编程((脚本脚本)”)”的的”22.10 ”22.10 限制限制”.”.

•• 详细信息可参考详细信息可参考: : 参考手册参考手册”8.14.5 [”8.14.5 [通用设置通用设置] ] -- [[符号变量设置符号变量设置]]设置指南设置指南”,”,
””第第2222章章 编程编程((脚本脚本)”.)”.
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脚本基础知识(入门)
4. D脚本与全局D脚本, 扩展D脚本,内置函数,自定义函数

D脚本与全局D脚本, 扩展D脚本,内置函数,自定义函数

• D脚本,建立在基本画面上,当D脚本所在基本画面显示,同时脚本运行条件
符合设计要求时,脚本才会执行.

• 全局D脚本,与当前显示画面无关,在人机界面运行时根据触发条件执行.

• 扩展D脚本,与当前显示画面无关,在人机界面运行时开始执行.

• 内置函数,提供HMI软硬件操作的功能函数,编程时可随时调用.

• 自定义函数,可随意编写创建用户自己的函数,编程时可随时调用.

•• 详细信息可参考详细信息可参考: : 参考手册参考手册 ””第第2222章章 编程编程((脚本脚本)”.)”.
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脚本基础知识(入门)
5. 脚本功能编辑环境介绍 5.1. 编辑环境

脚本功能编辑环境

• PRO EX V3.10.000中脚本编辑环境

画面列表 错误检查通用设置/全局D
脚本设置,扩展脚
本设置,符号变量
设置

部件/D脚本
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脚本基础知识(入门)
5. 脚本功能编辑环境介绍 5.1. 编辑环境

脚本功能编辑环境

•• 详细信息可参考详细信息可参考: : 参考手册参考手册 ””第第2222章章 编程编程((脚本脚本)”.)”.

菜单和工具栏

消息区

触发设置和语句编辑区

内置函数

函数,工具
等工作区
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脚本基础知识(入门)
5. 脚本功能编辑环境介绍 5.2. 编辑步骤

脚本功能编辑步骤

• 1. 设计功能实现方法

• 2. 注册变量或符号,确定应用寄存器范围.

• 3. 创建画面功能(如果只是在后台运行,可以创建全局D脚本, 扩展脚本)

• 4. 创建D脚本与全局D脚本, 扩展脚本,自定义函数.

• 5. 模拟测试功能

• 6. 验证功能,查错修改,反复操作第4,5,6项直到程序稳定运行.

•• 详细信息可参考详细信息可参考: : 参考手册参考手册 ””第第2222章章 编程编程((脚本脚本)”.)”.
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脚本基础知识(入门)
6. 脚本功能编辑演示 6.1. D脚本功能创建

D脚本功能创建

• HMI上电后对寄存器变量初始化,并提示初始化运行结束.

2 在基本画面上添加初始化寄存器显示
部件和初始化完成通知指示灯．

3 创建基本画面的D脚本

4 模拟寄存器,画面

1 注册变量和符号
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脚本基础知识(入门)
6. 脚本功能编辑演示 6.2. 全局D脚本功能创建,自定义函数功能创建

全局D脚本功能创建,自定义函数功能创建

• 记录并显示HMI累计上电运行时间,根据比较设置通知位

2 在基本画面上添加HMI累
计运行时间显示部件和归
零按钮等

3 创建 HMI累计运行时间
计算函数

4
创建全局D脚本HMI累
计运行时间处理功能

5 模拟寄存器,画面

1 注册变量和符号
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脚本基础知识(入门)
6. 脚本功能编辑演示 6.3. 扩展脚本功能创建

扩展脚本功能创建

• 读写U盘内二进制数据文件

1 在基本画面上添加数据输入显
示部件,文件读写按钮

2 创建扩展脚本

3 模拟寄存器,画面,U盘存储器
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脚本基础知识(入门)
7. 注意事项

注意事项

• 问题：下面的程序运行时将造成通讯超时,HMI无法正常运行,程序无法按
照设计的功能执行操作.因为没有考虑与PLC的通讯速度,数据读写耗时.
建议不采用这类编程思路.

假设全局脚本触发使用[连续动
作],触发间隔周期如果为5 ms

1 读D0026内数据到HMI2 读回D0026内的数据加1,存入HMI临时存储器3

HMI临时存储器数据写到D00304

2 34

1



Copyright®2011 Digital Electronics Corporation. All rights reserved. 15

脚本基础知识(入门)
8. 参考手册说明

参考手册说明

• 参考手册脚本等内容了解

1 选择PRO EX 软件
[帮助]菜单内[手册].

2
出现[GP-Pro EX 手册首
页]选择 [参考手册].

3 选择[目录],第22章对脚本
进行详细了解


